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Melhorar a avaliacao do perigo de inundacao

1) Desenvolvimento de uma metodologia de aquisicao e
producao de dados de entrada para os modelos
hidraulicos de inundacdes com base na tecnologia UAV.

2) Implementacdo de um sistema de monitorizacido para
calibrar/validar o modelo hidraulico de inundacao.
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Risco de Inundagao

Vulnerabilidade

Modelagcao Hidraulica
de Inundagoes

Velocity Coefficient € 05

(V+C)*D Depth

Velocity 025 0.50 0.75 1.00 1.25 150 175 200 225 250
0.00 013 025 0.38 0.50 063 075 08 100 1.13

0.50 025 050 075 1.00 125

Coeficientes de

Hidrograma de cheia DR
resisténcia

3

Caudal (m ¥/s)
Precipitaga

Class 1 0.75  1.25 Danger for some

Class 2 125 Danger for most

— Precipitagio (mm)  —— Caudal (ms) Class 3 Danger for all
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Representacao geomeétrica da superficie do terreno com alta
resolucao (MDS)

Producao do MDSe
Aquisicao multi-temporal de imagens aéreas ortorretificadas

Pré-evento — producao do mapa de coeficiente de
resisténcia

Pos-evento — extraccao da extensao de inundacao
para comparacao com a calculada pelo modelo
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Area de estudo

Comprimento 3,8 km

Declive 0,003 m/m

Tecnologia UAV no apoio a avaliagao do perigo de inundagao

Area de estudo e Dados
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Imagens UAV eBee Levantamento topograflco (GPS-RTK)

Pixel 5 cm 62 seccoes transversais

Altura média de voo 200 m
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Perfis
secgoes
transversais

Levantamento
GPS

Integragao/fusao
de dados

Software Pix4D® Modelagao
Processamento Hidraulica
das imagens Inundagéo

Voo UAV

Ocupacao do
Fotointerpretacao solo

Classificacao (Coeficiente de
resisténcia — n)
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Perfil seccao transversal
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Mapa de coeficiente de resisténcia
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A tecnologia UAV possibilita a aquisicao de dados espaciais
de elevada resolucao para a modelacao de inundacoes, com
um custo reduzido, mostrando um grande potencial de aplicacao
na melhoria da avaliagao do perigo de inundacao.

O desenvolvimento dos modelos hidraulicos de inundacao 2D vai

no sentido da integracao de dados espaciais de elevada
resolucao espacial.

Os resultados serao utilizados na calibracdo e validacao do
modelo hidraulico de inundacobes, para producao de mapas de
perigo de inundacao para diferentes periodos de retorno.
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